Original-Betriebsanleitung
Schneefrase SFK-80H, hydrostatisch Raupenantrieb www.lumag-maschinen.de

Modell: SFK-80H Seriennummer:

Sowohl die Modellnummer als auch die Seriennummer sind auf dem Typenschild der
Schneefrase zu finden. Sie sollten beide Nummern sicher aufbewahren, um auch in Zukunft
darauf zuriickgreifen zu kdnnen. Diese Anleitung erklart die Funktionen und Anwendungen des
Gerats.

Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung durchlesen, Sicherheits- und Warnhinweise
sind zu beachten!



VORWORT

VORWORT /!\ &

ACHTUNG!

Lesen Sie vor der Montage und vor Inbetriebnahme den gesamten Text der Bedienungs-
anleitung durch. Machen Sie sich anhand dieser Anleitung mit der Maschine, dem richtigen
Gebrauch sowie den Sicherheitshinweisen vertraut.

Informationen zur Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit der Schneefrase.
Voraussetzung fur sicheres Arbeiten ist die korrekte Einhaltung aller angegebenen
Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen. Darliber hinaus sind die fir den Einsatz-
bereich der Maschine geltenden 6rtlichen Unfallverhitungsvorschriften und allgemeinen
Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Haftungsbeschrankung

Wir haben uns bemuht, Sie méglichst umfangreich uber die Unfallverhitung beim Betrieb der

Maschine zu informieren, ubernehmen jedoch keine Haftung fir unvollstandige Angaben zu

aufgefiihrten Gefahrenpunkten und -quellen.

Der Hersteller Gbernimmt keine Haftung fur Schaden aufgrund:

—  Nichtbeachtung der Betriebsanleitung

—  Nicht bestimmungsgemaRer Verwendung der Maschine

— Unsachgemalier Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung des Gerats

—  Betreiben der Maschine bei defekten Sicherheitseinrichtungen oder
nicht ordnungsgemaf angebrachten oder nicht funktionsfahigen Sicherheits- und
Schutzvorrichtungen

— Nichtbeachten der Hinweise in der Betriebsanleitung bezlglich Transport, Lagerung,
Funktion, Betrieb, Wartung und Pflege der Maschine

—  Eigenmachtige bauliche Veranderungen am Gerat

—  Mangelhafte Uberwachung von Maschinenteilen, die einem Verschleil unterliegen

—  Unsachgemaf durchgeflihrte Reparaturen

—  Katastrophenfalle durch Fremdkérpereinwirkung und héhere Gewalt

Bezeichnung Maschine

Die Bezeichnung Maschine ersetzt die Handelsbezeichnung des Gegenstandes, auf den sich
dies Betriebsanleitung - siehe Deckblatt - bezieht.

Urheberschutz

Alle Unterlagen sind urheberrechtlich geschiitzt. Eine Weitergabe und Vervielféltigung von
Unterlagen, auch auszugsweise, sowie Mitteilungen des Inhalts an Dritte sind nicht gestattet,
soweit nicht ausdriicklich zugesagt.

Vorbehalte

Angaben Uber technische Daten, Abmessungen und Abbildungen der Maschine, sowie
Anderungen sicherheitstechnischer Normen unterliegen der Fortentwicklung und sind daher
nicht in jedem Fall fir die Lieferung verbindlich.

Druck- und Formulierungsfehler vorbehalten.
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EINFUHRUNG
BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

1. EINFUHRUNG

Diese Betriebsanleitung enthalt wichtige Informationen und Verfahren fur den sicheren Betrieb
sowie Wartung der Schneefrase. Zu |hrer eigenen Sicherheit und zum Schutz Dritter ist

die Betriebsanleitung vor Beginn der Erstinbetriebnahme sorgfaltig durchzulesen, da sonst
Verletzungsgefahr besteht! Als Produktbestandteil ist diese Betriebsanleitung an einem
bekannten und fir alle Benutzer jederzeit zuganglichen Ort aufzubewahren und bei Weitergabe
der Maschine an Dritte mitzugeben.

2. BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Die Maschine ist ausschlieRlich zum Schneeraumen - auf befestigten Wegen und Flachen - um
Haus und Hof, sowie Parkplatzen und Stellflachen im privaten Bereich geeignet.

Eine andere oder dariber hinausgehenden Verwendung gilt als nicht bestimmungsgeman.

Personen, die mit der Betriebsanleitung nicht vertraut sind, Kinder, Jugendliche
sowie Personen unter Alkohol-, Drogen- und Medikamenteneinfluss diirfen die

Maschine nicht bedienen.

Beim Einsatz der Schneefrase auf 6ffentlichen StralRen mussen die Bestimmungen der glltigen
nationalen StraRenverkehrsvorschriften eingehalten werden (Rickstrahler, Beleuchtung etc.).

Das Beachten der Betriebs- und Wartungsanleitung und die Durchfiihrung der Wartungsarbeiten
sowie die Einhaltung der Wartungsintervalle gehéren zur bestimmungsgemafRen Verwendung.

Die Maschine darsf nicht zur Rdumen

= von unbefestigten Flachen, wie z.B. Schotterwegen,

= von Dachern und Flachdachern,

= in geschlossenen Raumen, wie z.B. Hallen oder Stéllen, eingesetzt werden.

Moglicher Fehlgebrauch

Die Maschine ist nicht zur Verwendung in 6ffentlichen Anlagen, Parks, Sportstatten, sowie in der
Land und Forstwirtschaft geeignet.

Sicherheitseinrichtungen duirfen nicht demontiert oder Uberbriickt werden.

Die Maschiene darf nicht im gewerblichen Einsatz betrieben werden.

Achtung - Verletzungsgefahr!
Sicherheits- und Schutzeinrichtungen diirfen nicht auBer Kraft gesetzt werden!



SICHERHEITSHINWEISE

3. SICHERHEITSHINWEISE

Dieser Abschnitt gibt einen umfassenden Uberblick aller wichtigen Sicherheitsaspekte, fiir einen
angemessenen Schutz des Bedieners sowie flr den sicheren und stérungsfreien Betrieb.

Die Nichtbeachtung der in dieser Anleitung aufgeflihrten Handlungsanweisungen und
Sicherheitshinweise kann zu erheblichen Gefahrdungen fuhren.

Beim Gebrauch der Maschien sind zum Schutz gegen Verletzungs- und Brandgefahr sowie
Sachschaden folgende grundsatzliche SicherheitsmaRnahmen zu beachten.

3.1 Warnhinweise

Warnhinweise sind in dieser Betriebsanleitung durch Symbole gekennzeichnet, dabei stehen
die durch Warndreieck hervorgehobenen Sicherheitshinweise fiir ihre personliche Sicherheit,
Hinweise ohne Warndreieck betreffen die alleinigen Sachschaden.

Die Hinweise sind unbedingt einzuhalten, um Unfélle, Personen- und Sachschaden zu vermeiden.

A GEFAHR

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung besteht hdchste Lebensgefahr bzw. die Gefahr
lebensgefahrlicher Verletzungen.

A WARNUNG

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung besteht Lebensgefahr bzw. die Gefahr schwerer
Verletzungen.

AVORSICHT

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung besteht leichte bis mittlere Verletzungsgefahr.

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung besteht die Gefahr einer Beschéadigung des Motors oder
anderen Sachwerten.

Aulerdem enthalt die Betriebsanleitung andere wichtige Textstellen, die durch das Wort
ACHTUNG gekennzeichnet sind.

3.2 Betriebssicherheit

A WARNUNG

Machen Sie sich mit der Maschine vertraut. Eine ordnungsgemafe Schulung ist
Voraussetzung fiir ein sicheres Arbeiten mit diesem Gerét. Eine falsche Bedienung oder
der Betrieb durch ungeschultes Personal kann eine Gefahr darstellen.
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Lesen Sie die Bedienungsanleitung von dieser Maschine sorgfaltig durch und beachten Sie die
auf der Maschine angebrachten Etikettierungen. Machen Sie sich mit der Anwendung und

den Einschrankungen sowie den damit zusammenhangenden, spezifischen, potenziellen
Gefahren vertraut.

Machen Sie sich ferner mit den Bedienteilen und deren sachgemafer Verwendung vertraut.
Erlernen Sie, wie man die Maschine stoppt und schnell ausschaltet. Unerfahrene Bediener
mussen vom Personal, das mit der Maschine vertraut ist, eingewiesen werden. Erst dann dirfen
diese die Maschine betreiben.

Neben den Arbeitssicherheitshinweisen in dieser Betriebsanleitung missen die
fur den Einsatzbereich der Maschine gliltigen Sicherheits-, Unfallverhiitungs- und
Umweltschutzvorschriften sowie die straRenverkehrsrechtlichen Regeln eingehalten werden.

Verantwortung des Betreibers

Der Betreiber muss dem Bediener die Betriebsanleitung zuganglich machen und sich
vergewissern, dass der Bediener sie gelesen und verstanden hat. Die Betriebsanleitung ist
dabei zu Ubergeben. Dariiber hinaus muss er das Personal in regelmaRigen Abstanden schulen
und uber die Gefahren im Umgang mit der Maschine informieren.

Des Weiteren ist der Betreiber dafiir verantwortlich, dass die Maschine stets in technisch
einwandfreiem Zustand ist.

Verantwortung des Bedieners

Nur geschulte Personen diirfen die Maschine starten, bedienen und abschalten. Die
Bedienperson muss in der korrekten Bedienung der Maschine geschult und mit den
notwendigen Sicherheitsvorrichtungen vertraut sein. Unzureichend informierte Bediener kénnen
sich und andere Personen durch unsachgemafien Gebrauch gefahrden.

Erstbenutzer sollten sich vom Verkaufer einweisen lassen, um sich mit den Eigenschaften der
motorbetriebenen Maschine, der bestimmungsgemaien Verwendung und den notwendigen
Sicherheitsvorrichtungen vertraut zu machen.

A WARNUNG

Personen, die mit der Betriebsanleitung nicht vertraut sind, Kinder, Jugendliche unter 18
Jahren sowie Personen unter Alkohol-, Drogen- und Medikamenteneinfluss diirfen die
Maschine nicht bedienen. Jugendliche ab 16 Jahren diirfen im Rahmen einer Ausbildung
und unter Aufsicht einer geschulten Person die Maschine benutzen.

Allgemeine Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften

Eine unsach- und nicht bestimmunggemaRe Verwendung der Maschine ist zu unterlassen
(siehe ,Bestimmungsgemafie Verwendung®).

Die Maschine ist vor jeder Inbetriebnahme auf Verkehrs- und Betriebssicherheit zu iberprifen.
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Das Arbeiten mit der Maschine erfordert hohe Aufmerksamkeit.
— Auf die Umgebungsbedingungen am Arbeitsplatz achten.
— Im Arbeits- und Umgebungsbereich der Maschine fir ausreichende Lichtverhaltnisse sorgen.
— Bei schlechter Witterung und auf unebenem Gelande auf sicheren Stand achten.

Zweckgemalie Schutzkleidung/Winterkleidung ist erforderlich. Beim Umgang mit der Maschine
ist das Tragen personlicher Schutzausriistungen (PSA) unbedingt erforderlich, um eine
Gefahrdung fir den Bediener zu minimieren. Nachfolgende Schutzmafnahmen sind zu
beachten:

— Eng anliegende Arbeitskleidung, die die Bewegung nicht behindert. Sie dient
vorwiegend zum Schutz vor Erfassen durch bewegliche Teile.
Schallschutzmittel wie z.B. Gehorschutz, Kapseln, etc. zum Schutz vor Gehdrschaden.

ACHTUNG! Larm kann gesundheitsschadlich sein. Wenn der zuldssige
Gerauschpegel von 80 dB(A) uiberschritten wird, muss ein Gehérschutz

getragen werden.

— Mundschutz zum Schutz vor Atemwegserkrankungen, um Feinstaub oder Partikel

— zurlickzuhalten.

— Schutzbrille mit Seitenschutz, um die Augen vor Staub oder Splitter zu schitzen.

— Arbeitshandschuhe aus festem Leder zum Schutz vor scharfen Kanten, Splitter oder
UbermaRiger Vibration.

— Sicherheitsschuhe oder -stiefel mit Stahlkappen zum Schutz vor unebenen,
scharfkantigen Untergriinden oder herabfallenden Gegenstanden. Das
Sicherheitsschuhwerk gewahrleistet auch einen sicheren Stand.

— Schutzhelm zum Schutz des Kopfes vor herabfallenden Teilen und pendelnden Lasten.
Er kann auch bei beengten Situationen vor Verletzungen bewahren.

Zum Transport auf Kraftfahrzeugen oder Anhangern und vor jedem Standortwechsel den
Motor abschalten und den Stillstand der Arbeitswerkzeuge abwarten. Dann Ziindkerzenstecker
abziehen und Kraftstoffhahn (falls vorhanden) schlieRRen.

Die Maschine nur aufrecht transportieren.

Vorsicht bei drehenden Werkzeugen - Sicherheitsabstand einhalten!

Vorsicht bei nachlaufenden Werkzeugen. Erst wenn die Werkzeuge ganz stillstehen, der
Gashebel auf OFF steht und der Zindkerzenstecker abgezogen wurde, darf an der Maschine
gearbeitet werden.

Die Wirksamkeit der Bedienelemente darf nicht unzulassig beeinflusst oder aufgehoben werden.
Die Inbetriebnahme der Maschine mit einer hdheren Drehzahl als in den ,Technischen Daten’

empfohlen, kann zur Motorschadigung fuihren. Eine hohe Drehzahl erhéht die Unfallgefahr!
Arbeits- und Gefahrenbereich

Der Bediener haftet fiir alle Schaden an Dritten und deren Eigentum.
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A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch bewegte Maschinenteile oder sich bewegende Motorgerite;
Gefahrdungen durch wegfliegende oder weggeschleuderte Teilchen.
Hohe Verletzungsgefahr!

Der Aufenthalt im Gefahrenbereich der Maschine ist verboten, dabei ist der Arbeitsbereich zu
sichern. Vor Inbetriebnahme ist darauf zu achten, dass unbeteiligte Personen, vor allem Kinder
und Tiere, sich in einem angemessenen Sicherheitsabstand befinden.

Vor Arbeitsbeginn ist das zu raumende Areal sorgfaltig zu inspizieren. Entfernen Sie etwaige
Fremdkorper wie Steine, Drahte, Metall- oder Glasgegenstande, Spielzeug, FuRmatten, Bretter,
Schlitten und dgl., die von der Frasewelle erfasst und fortgeschleudert werden kdnnten. Beim
Arbeiten auf weitere Fremdkérper achten und diese rechtzeitig beseitigen.

Die Arbeitsgeschwindigkeit den entsprechenden Umgebungsverhaltnissen anpassen. Die
Maschine immer nur im Schritttempo fuhren.

Die Maschine so flihren, dass Sie sich vor Quetschungen zwischen Maschine und Hindernis
schutzen.

Die Maschine sollte Gber moglichst ebenes Gelande gefiihrt werden, damit sie wahrend dem
Raumen nicht kippen, rollen, rutschen oder fallen kann.

Die Anwendung in Schraglage darf die max. Neigung von 20° nicht Uberschreiten, dies hatte
zur Folge, dass bei Ausfall der Motorschmiere es unweigerlich zu Defekten wichtiger Motorteile
kommt. Bei Missachtung besteht zudem Umsturzgefahr!

Die Maschine an Gruben-, Halden- und Béschungsrandern, an Garagenkanten und Absatzen so
betreiben, dass keine Absturz oder Umsturzgefahr besteht.

Die Maschine nie auf schlipfrigem, nassen, losen oder vereisten Untergrund benutzen. Ein
schlechter FuRhalt kann dazu flihren, dass Sie ausrutschen.

Beim Arbeiten in eingefassten Flachen muss der Sicherheitsabstand zur Umrandung
eingehalten werden, um das Werkzeug nicht zu beschadigen.

Nur in guter korperlicher Verfassung arbeiten. Auch Ermidung fuhrt zur Unachtsamkeit.
Besonders hohe Aufmerksamkeit ist zum Ende der Arbeitszeit erforderlich. Alle Arbeiten ruhig
und umsichtig durchfiihren.

Rechtzeitig Arbeitspausen einlegen. Vibrationen oder wiederholte Arbeitsvorgange kénnen zu
Schéaden an Handen oder Armen fiihren.

Niemals unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten arbeiten. Ihr Sehvermdgen, lhr
Reaktionsvermégen und lhr Urteilsvermdgen konnen beeintrachtigt werden.

Die Maschine nur dann betreiben, wenn alle Schutzvorrichtungen und Schutzbleche angebracht
sind und einwandfrei funktionieren.
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— Schutzvorrichtungen und Teile durfen nicht modifiziert oder auf3er Kraft gesetzt werden.

— Beschadigte Schutzvorrichtungen und Teile missen bestimmungsgemaR durch eine
anerkannte Fachwerkstatt repariert oder ausgewechselt werden, soweit nichts anderes in
der Betriebsanweisung angegeben ist.

Starten

Niemals den Motor in einem geschlossenen oder schlecht bellfteten Raum anlassen oder
laufen lassen. Die Abgase des Motors enthalten Kohlenmonoxid. Der Aufenthalt in einer
kohlenmonoxidhaltigen Umgebung kann zur Bewusstlosigkeit und zum Tod fiihren. Arbeiten Sie
mit der Maschine nur im Freien.

Beim Starten des Motors ist der Aufenthalt vor der Maschine untersagt.

Vor dem Starten des Motors sind alle Bedienelemente in Neutralstellung oder Leerlaufstellung
zu schalten.

Betrieb

Die Maschine ist wahrend der Arbeit Gber den Fiihrungsholm im festen Griff mit beiden Handen
zu halten, dabei darf die Bedienposition hinter der Maschine nicht verlassen werden.

Das Befahren bzw. Uberqueren von Wegen, StraRen, Parkplatzen oder Einfahrten erfordert vom
Bediener besondere Obacht und Sorgfalt. Immer auf verborgenen Gefahren und den Verkehr
achten.

Das Mitfahren wahrend der Arbeit auf der Maschine ist nicht gestattet.

Die Auswurfrinne nicht auf Personen, sowie auf Bereich in denen Sachschaden entstehen
kénnen, richten. Einstellung der Auswurfrinne beachten - Unfallgefahr! Kinder, andere Personen,
Haus- und Nutztiere fernhalten!

Bei evtl. Verstopfungen an Foérderschnecke bzw. Auswurfrinne, den Motor abstellen und die
Zindkerze abnehmen. Foérderschnecke bzw. Auswurfrinne mit einem geeigneten Hilfsmittel
(Reinigungs-Tool) sdubern. Geeignete Handschuhe tragen!

Bei unsachgemaRer Handhabung kdnnen Foérderschnecke und Auswurfrinne ein erhebliches
Verletzungsrisiko darstellen. Achten Sie darauf, dass diese Teile ordnungsgemaR installiert und
sicher befestigt sind. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Bei Funktionsstérungen an der Gangschaltung bzw. an den Steuerungselementen die Maschine
sofort anhalten und Motor abstellen. Lassen Sie die Storung umgehend beseitigen.

Wenn die Maschine mit einem Fremdkorper in Berihrung kommt, den Motor ausschalten und
die Ziindkerze abnehmen. Uberpriifen Sie die Maschine auf etwaige Schaden. Lassen Sie den
Schaden beheben, bevor Sie die Maschine wieder starten und weiterarbeiten.

Bei ibermaRigen Vibrationen den Motor sofort abstellen und die Maschine tberprifen. Die
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Maschine niemals mit beschadigten Ketten oder einer beschadigten Férderschnecke bzw.
Auswurfrinne betreiben.

Bei mehr als 10° Gefélle darf die Maschine nicht eingesetzt werden.

Méoglichst immer quer zu Hang arbeiten. Keinesfalls den Schnee in auf- oder absteigender
Richtung raumen.

Bei Richtungswechsel in Hanglage ist besondere Vorsicht geboten.

Arbeitsende
Die Maschine nicht unbeaufsichtigt laufen lassen, solange der Motor lauft.

Beim Verlassen der Maschine (auch bei kurzen Unterbrechungen), Fahrantrieb und Antrieb der
Forderschnecke auskuppeln, Motor abstellen und die Maschine gegen unbefugtes Benutzen
sichern. Bei Modellausfiihrungen mit einem Ziindschlissel ist dieser herauszuziehen, ansonsten
den Zindkerzenstecker abziehen.

Die Maschine so abstellen, dass sie nicht umkippen, herabfallen oder wegrutschen kann.

Die Maschine ordnungsgemaf lagern, wenn sie nicht benutzt wird. Lagern Sie die Maschine
nach dem Betrieb an einem abgesperrten, sauberen, frostgeschitzten und trockenen Ort, der
fur Kinder unzuganglich ist.

Verstopfte Auswurfrinne reinigen

A WARNUNG

Der Kontakt von Handen mit dem rotierenden Fliigelrad in der Auswurfrinne ist die
haufigste Ursache fiir Verletzungen mit der Schneefrase. Niemals die Auswurfrinne mit
den Handen frei raumen.

Auswurfrinne wie folgt reinigen:

1. Motor abstellen, Ziindschlissel abziehen.

2. 20-30 Sekunden warten, bis der Rotor stillsteht.

3. Immer das Ausputzwerkzeug (Reinigungs-TOOL) verwenden. Nicht mit den Handen in die
Auswurfrinne greifen.
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3.3 Sicherer Umgang mit Betriebsstoffen / Tanken

A GEFAHR

Verbrennungsmotoren stellen wahrend des Betriebes und beim Auftanken eine besondere
Gefahr dar. Lesen und beachten Sie immer die Warnhinweise und parallel dazu die
zusatzlich angefiihrten Sicherheitsanweisungen weiter unten in diesem Handbuch. Bei
Nichtbeachtung kann es zu schweren oder sogar todlichen Verletzungen kommen.

Motor nicht in Innenrdumen, Garagen oder geschlossenen Raumen starten oder laufen
lassen. Die Abgase des Motors enthalten giftiges Kohlenmonoxid. Der Aufenthalt in einer
kohlenmonoxidhaltigen Umgebung kann zur Bewusstlosigkeit und zum Tod fihren.

Vor dem Tanken den Motor ausschalten und abkihlen lassen.

Rauchen und jedes offene Feuer ist nicht zulassig.

Kraftstoffe konnen I6sungsmittelahnliche Substanzen enthalten. Haut- und
Augenkontakt mit Mineral6lprodukten vermeiden. Beim Tanken Handschuhe
tragen.

Keinen Kraftstoff oder Ol verschiitten. Wenn Kraftstoff oder Ol verschiittet wurde, Maschine
sofort sdubern. Kraftstoff nicht mit Kleidung in Berlihrung bringen. Falls Kraftstoff an die
Kleidung gelangt, Kleidung sofort wechseln.

(Umweltschutz!). Geeignete Unterlage verwenden.

% Darauf achten, dass kein Kraftstoff oder Ol ins Erdreich gelangt

Tankverschluss vorsichtig 16sen, damit sich der bestehende Druck im Tank langsam abbauen
kann.

Kraftstoffleitungen, Tankverschluss und Tank auf undichte Stellen oder Risse prifen. Die
Maschine darf mit solchen Schaden nicht in Betrieb genommen werden.

Tankverschluss nach dem Betanken wieder gut verschlieRen.

Zum Starten der Maschine den Standort wechseln (mindestens 3 Meter entfernt vom Tankplatz).
Kraftstoffe sind nicht unbegrenzt lagerfahig. Nur so viel einkaufen, wie in einigen Monaten
verbraucht werden soll. Keinen alten Kraftstoff verwenden!

Kraftstoff und Ol nur in zugelassenen und gekennzeichneten Kanistern transportieren und
lagern.

Kraftstoff und Ol nicht in der Nahe von brennbaren oder leicht entziindlichen Stoffen sowie
Funken oder offenem Feuer transportieren und lagern.

Nie eine Maschine mit beschadigtem Ziindkabel und Kerzenstecker benutzen. Gefahr von
Funkenbildung!

Kraftstoffe und Ole sind gemaR Sicherheitsbestimmungen fiir Kinder unzugéngllich
aufzubewahren.

11



SICHERHEITSHINWEISE

3.4 Service-Sicherheit

A WARNUNG

UnsachgemaBe Wartung oder Nichtbeachtung bzw. Nichtbehebung eines Problems kann
wahrend des Betriebes zu einer Gefahrenquelle werden. Betreiben Sie nur regelmaBig
und richtig gewartete Maschinen. Nur so kdnnen Sie davon ausgehen, dass Sie lhre
Maschine sicher, wirtschaftlich und stérungsfrei betreiben. Und das fiir lange Zeit.

Die Maschine nicht in laufendem Zustand warten, reinigen oder einstellen. Drehteile kdnnen
schwere Verletzungen verursachen.

An Maschinen mit Benzinmotor vor Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten
Zundkerzenstecker ziehen und Ziindkerze herausdrehen, um ein unbeabsichtigtes Starten zu
verhindern.

Die Maschine nicht ohne Luftfilter laufen lassen.

Scherbolzen und andere Schrauben/Muttern regelmafig auf festen Sitz priifen und ggf.
nachziehen.

Unterliegen Schutzeinrichtungen und Arbeitswerkzeuge einem Verschleif3, so sind diese
regelmanig zu kontrollieren und ggf. auszutauschen.

Die Maschine ist larm- und abgasarm zu betreiben. Motor nur unter den in den , Technischen
Daten” bestimmten Angaben laufen lassen.

Die Aufkleber an der Maschine warnen vor Gefahren. Die Maschine ist stets sauber zu halten,
gegebenenfalls beschadigte Aufkleber und Kennzeichnungen sind sofort zu ersetzen.

Keine Kraftstoffe oder andere entflammbaren Losungsmittel zum Reinigen von
Maschinenteilen verwenden. Explosionsgefahr!

Keinen Hochdruckreiniger zum Reinigen der Maschine verwenden. Eindringendes Wasser kann
die Maschine beschadigen.

Feuchtigkeit von spannungsfiihrenden Teilen fernhalten. Dies kann zu einem Kurzschluss
flhren.

Die Maschine immer sauber halten und nach jedem Gebrauch reinigen. Die Bedienelemente
der Maschine stets trocken und frei von Harz, Ol und Fett halten. Bedienelemente, wie z. B.
Kupplungshebel, Gashebel, etc., diirfen nicht unzulassig arretiert, manipuliert oder veréandert
werden. Die Maschine auf keinen Fall zur Reinigung kippen!

In der Nahe des Motorgehauses kein brennbares Material stapeln. Das heif3e
Maschinengehduse kann einen Brandherd entstehen lassen.

12
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Die Entsorgungsgesetze und Vorschriften fur Betriebsstoffe und mit Betriebsstoffen
kontaminierte Teile sind zu beachten. Um die Umwelt zu schitzen, entsorgen Sie
die Betriebsstoffe als Sondermdill, selbst wenn es sich nur um geringe Mengen

handelt.

Die Kihlrippen des Motors von Verschmutzungen reinigen.
Tankverschluss regelmaRig auf Dichtheit Uberprifen.

Nach Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten Schutzvorrichtungen und Schutzbleche
wieder an der Maschine anbringen.

Stellen Sie vor dem Einschalten und Inbetriebnahme der Maschine sicher, dass alle
Werkzeuge enfernt sind.

Wartungs- und Reparaturarbeiten diurfen nur soweit ausgefihrt werden, wie sie in dieser
Betriebsanleitung beschrieben sind. Alle weiteren Arbeiten mussen von einer Fachwerkstatt
bzw. LUMAG Service-Werkstatt Gbernommen werden.

Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofachkraften ausfuhren lassen.
AusschlieRlich Original LUMAG Ersatzteile und Zubehdr verwenden. Durch den Gebrauch

anderer Ersatzteile und Zubehors ist mit einer erhdhten Unfallgefahr zu rechnen. Fur hieraus
resultierende Schaden entfallt jegliche Haftung.

Ketten

Beim Arbeiten an den Ketten darauf achten, dass die Schneefrase sicher abgestellt und gegen
Wegrollen gesichert ist.

Reparaturarbeiten an den Ketten dirfen nur von Fachkraften und mit geeigneten
Montagewerkzeugen durchgefiihrt werden.

Befestigungsschrauben bzw. Muttern bei Servicearbeiten nachziehen. Anzugsmomente
Uberpriifen!

3.5 Elektrische Anlage

Trager eines Herzschrittmachers diirfen bei laufendem Motor die stromfiihrenden Teile
der Zundanlage nicht bertihren.
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3.6 Restgefahren und SchutzmaRnahmen

Mechanische Restgefahren

Erfassen, Aufwickeln

Die Forderschnecke kann Kleidungsstucke, Schnire, Drahte u.a. Fremdkorper erfassen und
einziehen.

— Bearbeitende Flache nach entsprechenden Fremdkdrpern absuchen. Abstand von Zaunen
halten und eng anliegende Kleidung tragen.

Einziehen, Fangen
Rotierende Teile wie z.B. die Forderschnecke kann weite Kleidung einziehen und fangen.
— Grundsatzlich eng anliegende Winterbekleidung tragen. Keine Schals, Tucher u.dgl. tragen.

Quetschen

Nachlassiges Fuhren der Schneefrase kann zu schweren Verletzungen flhren.

— In unebenem Gelande bzw. auf glatten, rutschigen bzw. vereisten Oberflachen ist besondere
Vorsicht geboten. Auf einen sicheren Stand achten!

Vernachldssigung ergonomischer Grundsétze

Nachlassiger Gebrauch persoénlicher Schutzausriistung (PSA)

Nachlassiger Gebrauch oder Weglassen personlicher Schutzausriistung kénnen zu schweren
Verletzungen flhren.

— Vorgeschriebene Schutzausristung tragen.

Unangemessene ortliche Beleuchtung
Mangelhafte Beleuchtung, schlechte Lichtverhaltnisse stellen ein hohes Sicherheitsrisiko dar.
— Beim Arbeiten immer fir ausreichende Beleuchtung bzw. gute Lichtverhaltnisse sorgen.

Menschliches Verhalten, Fehlverhalten
— Stets bei allen Arbeiten voll konzentriert sein.
Restgefahr - Kann nie ausgeschlossen werden.

Elektrische Restgefahren

Elektrischer Kontakt

Beim Berlhren des Ziindkerzensteckers kann es bei laufendem Motor zu einem elektrischen
Schlag kommen.

— Niemals den Kerzenstecker oder die Ziindkerze bei laufendem Motor berihren.

Thermische Restgefahren

Verbrennungen, Frostbeulen

Das Beruhren des Auspuffs/Gehause kann zu Verbrennungen fuhren.
— Motorgerat abkihlen lassen.
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Geféhrdung durch L&rm

Gehorschadigungen

Langeres ungeschutztes Arbeiten mit der Schneefrase kann zu Gehdrschadigungen fihren.
— Grundsatzlich einen Gehérschutz tragen.

Geféhrdung durch Werkstoffe und andere Stoffe

Kontakt, Einatmung

Die Abgase der Maschine kénnen zu Gesundheitsschaden fihren.

— Motorgerat nur im Freien verwenden und regelmafRlig Pausen einlegen.

Feuer, Explosion
Das Kraftstoffgemisch der Maschine ist feuergefahrlich.
— Wahrend dem Arbeiten und Betanken ist Rauchen und offenes Feuer verboten.

Geféhrdung durch Vibration

Ganzkorpervibration

Langeres Arbeiten mit der Schneefrase kann durch Vibrationen zu korperlichen
Beeintrachtigungen fihren.

— RegelmaRig Pausen einlegen.

Sonstige Gefdhrdungen

Ausrutschen, Stolpern oder Fall von Personen

Auf instabilen Untergriinden kdnnen Benutzer durch Stolpern oder Ausrutschen zu Schaden
kommen.

— Auf Hindernisse im Arbeitsbereich achten. Immer robuste Schuhe oder Stiefel mit rutschfester
Sohle tragen. Auf einen sicheren Stand achten!

Fehlerhafte Montage
Eine falsche Einstellung der Auswurfrinne kann zu Personen- und Sachschaden fuhren.
— Auswurfrinne immer nur auf eine freie Flache richten.

Herausgeworfene Gegenstiande oder Fliissigkeiten

Herausgeschleuderte Steine, Erde etc. kdnnen zu Verletzungen fiihren.

— Auswurfrinne niemals auf Personen, Tiere sowie auf Bereiche in denen Sachschaden
entstehen kénnen, richten. Vor dem Arbeitsbeginn die zu bearbeitende Flache sorgfaltig
inspizieren.

3.7__Verhalten im Notfall
Bei einem eventuell eintretenden Unfall leiten Sie die entsprechend notwendigen Erste-Hilfe-
MaRnahmen ein und fordern Sie schnellstméglich qualifizierte arztliche Hilfe an.

Wenn Sie Hilfe anfordern, geben Sie folgende Angaben:
- wo es geschah, was geschah, wie viele Verletzte, welche Verletzungsart, wer meldet!
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3.8 Verwendete Warnungs- und Hinweissymbole

Die Maschine wird ohne Motordl ausgeliefert. Vor der ersten Inbetriebnahme ist somit als erstes
Motorél einzufiillen. Eine Nichtbeachtung kann zu irreparablen Schéaden des Motors fiihren.

A GEFAHR

Gesundheits- und Explosionsgefahr durch Verbrennungsmotor

= Im Abgas das Motors ist giftiges Kohlenmonoxid enthalten. Der
Aufenthalt in einer kohlenmonoxidhaltigen Umgebung kann
zur Bewusstlosigkeit und zum Tod fiihren. Motor nicht in einem
geschlossenen Bereich laufen lassen.

E

Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise
griundlich lesen und beachten.

m Den Motor vor Hitze, Funken sowie Flammen fernhalten. Nicht in der
Nahe der Schneefrdase rauchen!

Benzin ist duBerst feuergefahrlich und explosiv. Bevor getankt wird,
den Motor abstellen und abkiihlen lassen.

m Unverbleiten Kraftstoff ROZ 91 oder hoher verwenden

WARNZEICHEN

Warnung! Betriebsanleitung lesen.
I!!l Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise griindlich
lesen und beachten.

*O Warnung! Verstiimmelung.
O Gefahr durch rotierende Maschinenteile. Bei laufendem Motor ausreichend

Abstand von der Férderschnecke und dem Rotor halten! Bei laufendem
> Motor niemals Schutzeinrichtungen 6ffnen oder entfernen.
D“’T Hande und FiRe von rotierenden Teilen fernhalten!

> WO®

Gefahr! Atemgefahr.
Die Abgase des Motors enthalten giftiges Kohlenmonoxid - Abstand halten.
Motor nicht in einem geschlossenen Raum laufen lassen.

16
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=
& o= Warnung! Vor Wartungen Ziindschliissel entfernen.

@ Vor Instandhaltungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten Motor abstellen
und Zindschlissel abziehen.

Warnung vor heiBer Oberflache!
Berlhrung kann zu Verbrennungen fuhren. Instandhaltungs-, Wartungs- und
Reinigungsarbeiten nur bei abgekihltem Motor durchfiihren.

Gefahr! Ziindschliissel vor dem Tanken entfernen.
Motor vor Hitze, Funken, sowie Flammen fernhalten. Bevor getankt wird,
Motor abstellen, Ziindschlissel ziehen und abktihlen lassen.

Warnung! Weggeschleuderte Objekte.

Es besteht die Gefahr, dass Split oder anderes Abfallmaterial pl6tzlich
ausgestofien wird. Aus diesem Grund dirfen sich unbeteiligte 9
Personen sowie Haus- und Nutztiere niemals vor und neben der
rotierenden Schneefrase aufhalten. Bei laufendem Motor ausreichenden
Sicherheitsabstand halten!

GEBOTSZEICHEN

Schutzhandschuhe tragen

Festes Schuhwerk tragen

A 4
0 Augen- und Gehdrschutz tragen

1 7d Garantierter Schallleistungspegel LWA

TYPENSCHILD

Ausgestattet mit Modellbezeichnung, Baujahr und Seriennummer. Fir
Ersatzteil-Bestellungen bzw. Service-Informationen, bitte diese Daten immer
angeben.

RV
B [—

Alt-Elektro-/ Motorgerate sind Wertstoffe, sie gehdren daher nicht in den
Hausmdill! Bitte entsorgen Sie die Bauteile umweltgerecht.

17
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4. LIEFERUMFANG

Schneefrase mit Benzinmotor + Starterbatterie
Bediengriffe (2 Stlck, schwarz)
Bedienungsanleitung

<

BEDIENELEMENTE

(5
-

. Motor

Olverschlusskappe mit Olmessstab
Zundschlissel (Motor)
Reversierstarter

Gashebel

Rucklaufstarter

Kraftstoffventil

Olablassschraube

Choke

Primer (Einspritzvorrichtung)

10 Luftfilter

1" Zindkerze, Ziindkerzenstecker

12 Kraftstofftank

13 Kraftstoff-Tankabdeckung

14 Auspufftopf

15 Olpeilstab
16  E-Starter 9

O©CoO~NOUHAWN =
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Manueller Start

Kraftstoffventil (6)
Das Kraftstoffventil befindet sich unter dem Kraftstofftank (12). Das Ventil unterbricht die
Kraftstoffzufuhr.

Ziindschliissel Motor (2)

Der Zindschlissel verhindert, dass der Motor von unbefugten Personen gestartet wird.
Starten - Schlussel vollstéandig in das Zindschloss stecken.

Abschalten - Schlussel aus dem Ziindschloss entfernen.

Primer (9)
Durch driicken der Primertaste stellt der Primer den nétigen Kraftstoff zur Verfugung, um einen
kalten Motor zu starten.

Choke (8)

Mit dem Choke wird das Kraftstoff/Luftgemisch eingestellt. Er erleichtert das Starten bei kaltem
Motor. Wenn der Motor warm ist und ruhig lauft, muss der Choke wieder in die Ausgangsposition
zuruckgestellt werden.

Gashebel (4)
Der Gashebel reguliert die Geschwindigkeit des Motors. Der Gashebel schaltet den Motor aus
wenn er komplett auf STOP Position geschoben wird.

Reversierstarter (3)
Wird zum Seilstart des Motors verwendet.
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5.2 Schneefrase

Benzintankdeckel
Oltankdeckel
LED-Strahler
Auswurfkanal
Ketten
Frasgehause
Frasschnecke
Getriebe
Schurfleiste

©CeNOOk®ON~

10. Schalter / LED-Strahler

11. Schalter / Griffheizung

12. Hebel Auswurfklappe

13. Hebel Fahrgeschwindigkeit
14. Fahrantriebskupplung

15. Fréasantriebskupplung

16. Druckknopf Héhenverstellung
17. Zindschlussel

18. Schalter / Auswurfkanalverst.
19. Differenzialsperre

20. Fuhrungsgriffe

Druckknopf Hohenverstellung (16)
Mit diesem Druckknopf, der mit einer Schutzkappe versehen ist, wird die Frashéhe der Schneefrase
eingestellt.

Fahrantriebskupplung (14)

Die Antriebssteuerung befindet sich am linken Griff. Dieses Bedienelement kuppelt den Fahrantrieb ein,
wenn der Hebel gedrickt wird. Hebel wieder loslassen um die Vorwarts- oder Rickwartsbewegung der
Schneefrase zu stoppen.
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Frasantriebskupplung (15)

Die Forderschneckensteuerung befindet sich am rechten Griff. Dieses Bedienelement kuppelt
den Antrieb der Forderschnecke ein, wenn der Hebel gedrickt wird. Hebel wieder loslassen, um
den Schneeauswurf zu stoppen.

Schwenken des Auswurfkanals (4)

Die Wurfrichtung wird durch den Auswurfkanal bestimmt. Mit dem Schalter / Auswurfkanalverst.
(18) wird der Auswurfkanal geschwenkt. Die Steuerung gestattet, den Auswurfkanal elektrisch
nach links oder rechts zu drehen, um den Schnee in die gewlinschte Richtung zu schleudern.

Verstellen der Auswurfklappe (12)

Die Auswurfweite /-héhe wird durch die Position der Auswurfklappe (Auswurfkanal) bestimmt.
Beim nach oben gekippter Auswurfklappe erhdht sich die Auswurfweite. Beim nach unten
gekippten Auswurfklappe verringert sich die Auswurfweite.

Einstellen der Gleitkufen

Die Gleitkufen bestimmen die Hohe der Schurfleiste (9). Durch die Schirfleiste kdnnen glatte
Oberflachen wie Asphalt, Beton etc. vollig vom Schnee befreit werden. Die Gleitkufen sollten
moglichst weit oben stehen.

Auf unebenen Boden wie z.B. Gerdll, Kies etc. muss die Schirfleiste hdher eingestellt werden.
Die Gleitkufen sollten mdglichst weit unten stehen.

Beim Anpassen darauf achten, dass beide Gleitkufen auf gleicher Hohe eingestellt sind.

Scherbolzen

Die Scherbolzen werden beim Arbeiten sehr stark beansprucht, insbesondere wenn
Fremdkérper wie Steine, Aste, Dréhte etc. in die Férderschnecke gelangen. Beim Austauschen
darauf achten, dass die Mutter gut angezogen wird.

Differenzialsperre (19)

Mit Hilfe der Differenzialsperre kann der Antrieb fur die rechte oder linke Kette blockiert und
geldst werden. Bei geldster Antriebssperre (rote Hebel zum Griff gezogen) befindet sich die
Einheit im ,Freilauf, was eine leichtere Handhabung und ein einfacheres Wenden gestattet.

Ausputzwerkzeug (Reinigungs-Tool)

Bei bestimmten Schneebedingungen kann die Auswurfrinne mit Eis und Schnee verstopft
werden. Zur Beseitigung der Blockade das Ausputzwerkzeug verwenden. Niemals die
Auswurfrinne mit den Handen frei raumen!

A WARNUNG

Vor dem Aufbau und der Inbetriebnahme der Schneefrase miissen alle
Sicherheitsbestimmungen und Betriebsanweisungen in dieser Anleitung
gelesen, verstanden und befolgt werden.

Eine Nichtbeachtung dieser Regeln kann zum Verlust der Kontrolle liber das
Gerit, zu schweren oder todlichen Verletzungen des Bedieners oder anderen
Personen sowie zu Sachschaden oder Schaden am Gerét fiihren.
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Montageteile nur bei abgestelltem Motor und ausgeschaltetem Gerateantrieb anbauen.
Beim Auswechseln von Schutzvorrichtungen und Anbauteilen geeignetes Werkzeug benutzen
und Handschuhe tragen.

6. MONTAGE

6.1 Bediengriffe (schwarze Handgriffe) montieren

Schwarze Handgriffe, wie auf den Bilder unten gezeigt, auf die Gewinde aufdrehen.

6.2 Batterie montieren

1. Demontieren Sie die Batterieverkleidung, indem Sie die beiden Schrauben des Haltebligels
I6sen und anschlielend den Haltebuigel sowie die Batterieverkleidung nach oben abnehmen.
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2. Schlieen Sie nun die Batterie, wie unten auf den Bilder gezeigt, an.

- Entfernen Sie das Isolierband an der schwarzen Batterieklemme
- Verschrauben Sie das schwarze Kabel mit dem Minuspol der Batterie
- Anschliefend setzen Sie die schwarze Schutzkappe Uber den Minuspol
- AbschlieRend montieren Sie die Batterieverkleidung wieder
(umgekehrte Reihenfolge wie unter Punkt 1 ,6.2 Batterie montieren* gezeigt)

p
©
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7. INBETRIEBNAHME

ACHTUNG!

Sie durfen die Arbeiten, die in diesem Kapitel beschrieben werden, erst durchfiihren, nachdem
Sie die Kapitel 3. Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben. Es betrifft lhre
personliche Sicherheit!

Vor der ersten Inbetriebnahme muss Motorené! aufgefiillt werden! Fehlerhafte Olfiillung kann
zu irreparablen Schaden des Motors fiihren. In diesem Fall distanzieren sich Verkéufer sowie
Hersteller von jeglichen Garantieleistungen.

» Handelsubliches Motorendl mit der Spezifikation SAE 5W-30 oder 10W-30 (fur Temperaturen
unter -18° C verwenden. Benutzen Sie kein SAE 10W-40.

» Motordl-Einfullschraube am Motor abnehmen.

* Motorendl einfillen bis es sichtbar im Gewinde der Einfllléffnung steht (= Unterkante der
Oleinfiilldffnung).

°c

104 40 5 .

8 30 T .

68 H 20 _ .

50 10 =

. N \

. 20 » =
/;Q% MIN

Motorendl
Einfullmenge ca. 1,1 Liter

Nicht Gberflllen!

Motorendl Motorél-Einflillschraube

7.1 Kraftstoff tanken

Gesundheits- und Explosionsgefahr durch Verbrennungsmotor

= Im Abgas das Motors ist giftiges Kohlenmonoxid enthalten. Der
Aufenthalt in einer kohlenmonoxidhaltigen Umgebung kann
zur Bewusstlosigkeit und zum Tod fiihren. Motor nicht in einem
geschlossenen Bereich laufen lassen.

m Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung der Maschine und das
Motorhandbuch lesen

m Den Motor vor Hitze, Funken sowie Flammen fernhalten. Nicht in der
Nahe der Schneefrdase rauchen!

m Benzin ist d&uBerst feuergefahrlich und explosiv. Bevor getankt wird,
den Motor abstellen und abkiihlen lassen.
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7.2 Empfohlener Kraftstoff

AVORSICHT

Motorschaden! Gefahr von Motorschaden durch falsches Benzin.

ausschlieBlich Benzin ROZ 91 oder hoher. Auf keinen Fall die

% m  Gefahr von Motorschaden durch falsches Benzin. Tanken sie
Schneefrase mit 2-Takt-Gemisch betanken.

Fur diesen Motor ist ausschlieBlich bleifreies Normalbenzin mit einer Research-Oktanzahl
von 91 oder héher erforderlich. Verwenden Sie nur frischen, sauberen Kraftstoff. Wasser oder
Unreinheiten im Benzin beschadigen das Kraftstoffsystem.

Tankvolumen: 5,5 Liter

Tanken Sie in einem gut belifteten Bereich bei gestopptem Motor. Wenn der Motor unmittelbar
vorher in Betrieb war, lassen Sie ihn zuerst abkiihlen. Betanken Sie niemals den Motor in einem
Gebaude, wo die Benzindampfe Flammen oder Funken erreichen kdnnen.

A WARNUNG

Benzin ist auBerst feuergefahrlich und explosiv. Sie kdnnen beim Umgang mit Treibstoff

Verbrennungen oder andere schwere Verletzungen erleiden.

Beim Nachfiillen von Kraftstoff unbedingt beachten:

m  Motor abschalten und mindestens 10 Minuten lang abkuhlen lassen, bevor der Tankdeckel
abgenommen wird.

m  Motor von Hitze, Funken sowie Flammen fernhalten.

Den Kraftstoff im Freien oder in einem gut bellifteten Bereich fillen.

m  Um dem Benzin Platz zum Ausdehnen zu lassen, nicht tber die Unterkante des
Kraftstoffstutzens hinaus fullen.

m  Benzin von Funken, offenen Flammen, Dauerflammen, Warmequellen und anderen
Zundquellen fernhalten.

= Wenn Kraftstoff verschittet wurde, warten, bis sich die Dampfe verfliichtigt haben, bevor
der Motor gestartet wird.

Tanken

1. Bereich um den Tankdeckel von Schmutz und Fremdkorper reinigen.

2. Tankdeckel abnehmen.

3. Kraftstofftank mit Benzin (ROZ 91 oder héher) auffiillen. Um dem Benzin Platz zum
Ausdehnen zu lassen, nicht Uber die Unterkante des Kraftstoffstutzens hinaus fillen.

4. Tankdeckel an dem Tankstutzen wieder fest aufschrauben.

5. Verschiittetes Benzin unverzuglich aufwischen.
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7.3 Kontrollen vor jeder Inbetriebnahme

Flhren Sie vor jeder Inbetriebnahme nachfolgende Kontrollen durch. Das Gerat steht dabei auf
festen, ebenen Untergrund. Nur so ist ein sicherer Betrieb der Schneefrase gewahrleistet.

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Abdeckungen und Schutzbleche korrekt angebracht sind
und dass alle Bolzen, Muttern und Klemmschrauben festsitzen.
2. Die Schurfleiste Uberprifen und sicherstellen, dass diese auf die richtige Hohe eingestellt
ist.
3. Uberpriifen Sie alle elektrischen Leitungen und Anschliisse auf Beschadigungen oder
Korrosion.
4. Uberpriifen Sie alle tragenden Metallteile auf mechanische Beschédigungen.
Kontrollieren Sie die Kettenspannung (11-16mm Durchhang bei Druckprifung)
6. Uberpriifen Sie die Steuerungselemente der Schneefrase:
—  Antriebs- und Forderschneckensteuerung auf korrekten Betrieb,
—  Steuerung der Auswurfrichtung (Auswurfrinne) auf korrekten Betrieb,
—  Steuerung der Auswurfweite (Ablenkblech) auf korrekte Funktion und die
—  Gangschaltung auf Leichtigkeit.
7. Uberpriifen Sie am Motor:
— den Motordlstand,
— die Fullung des Kraftstofftanks (der Tank sollte mindestens halbvoll sein),
— den Zustand des Luftfilters,
— die Zindkerze ob sie sicher festgezogen ist,
— die Kraftstoffleitungen und -anschlisse auf Lecks und mechanische Beschadigungen,
— den Kraftstofftank, Deckel und Anschlisse auf Spriinge und undichte Stellen.

o

8. BEDIENUNG

8.1 Motor starten

1. Kraftstoffventil (6) zum Offnen in Position ON (EIN)
stellen.

e

2. Choke (8) nach links schieben.

Geschlossen Offen
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3. Gashebel (4) in die Mitte schieben.
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4.  Primer oder Flutertaste (9) bei kaltem Motor 2-3x
@ driicken. Niemals einen warmen Motor fluten.

5.  Zundschlissel (2) vollstandig in das Ziindschloss
einstecken.

6. Reversierstarter (3) leicht ziehen, bis ein Widerstand
zu splren ist, dann kraftig am Seilzug anziehen und
langsam wieder einrollen lassen oder Zlindschlussel
(12) nach rechts drehen.

Wenn der Choke (8) zum Start des Motors benutzt wurde und der Motor anfangt ruhig zu laufen,
dann den Choke allmahlich zurtickstellen.

Der Motor entwickelt seine volle Leistung erst, wenn er die Betriebstemperatur erreicht hat.

8.2 Motor abstellen
Um den Motor in einem Notfall zu stoppen, einfach den Zundschlissel (2 oder 12) abziehen.

1. Gashebel (4) ganz nach links schieben.

2. AnschlieRend Kraftstoffventil (6) auf OFF Position stellen.
3.  Zundschlissel (2) abziehen.

Ein plétzliches Abstellen des Motors bei Vollgas kann zu Motorschéden fiihren.
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8.3 Betrieb der Schneefrdase

A WARNUNG

Unfallgefahr durch unsachgemaBe Bedienung der Schneefrase.

Diese Maschine ist eine 2-Stufen-Schneefrase.

Die 1. Stufe umfasst die Forderschnecke, die den Schnee in das Férdergehause
einbringt. Die 2. Stufe ist der Rotor, der den Schnee aus der Auswurfrinne schleudert. Bei
korperlichen Kontakt mit den rotierenden Teilen konnen ernsthafte Verletzungen fiir den
Benutzer und umstehenden Personen entstehen.

Halten Sie den Verwendungsbereich frei von jeglichen Personen, Kindern und
Haustieren, auch wahrend des Startens.

A WARNUNG

Bei ruckartigen Bewegungen neigt die Schneefrase zu unkontrollierten Bewegungen.
Dies kann sowohl zum Umkippen der Schneefrase, als auch zu Quetschungen und
Knochenbriichen des Benutzers und umstehenden Personen fiihren.

Niemals versuchen, iiberméaBig steile Hange von Schnee zu sdubern. Die maximale
Neigung fiir jeden Betrieb betragt 10°

Die Schneefrése ist nicht fiir den éffentlichen Strallenverkehr zugelassen.

Unbedingt beachten:

= Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen und Fahrtrichtungsdnderungen.

m  Achten Sie auf Personen im Gefahrenbereich (mind. 22 Meter).

m  Achten Sie darauf, dass sich keine Personen, Haus- und Nutztiere in der Nahe des
Gerats aufhalten und stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkorper, Steine, spitzen
Gegenstinde, etc. im Arbeitsbereich befinden.

m  Passen Sie die Geschwindigkeit der Schneefrdase den Ortsbedingungen an. Fiihren
Sie die Maschine nur im Schritttempo.

= Wenn mdéglich, Auswurfrinne nicht gegen den Wind stellen.

m  Beachten Sie die maximale Quer- und Langsneigung der Schneefrase (max. 10°).
Moglichst immer quer zum Hang arbeiten.

m  Meiden Sie steile Abhénge und bedienen Sie das Gerat immer mit beiden Handen am
Fiihrungsholm.

] Nicht versuchen, Eis oder festgefahrenen Schnee zu raumen.

m  Achten Sie darauf, dass Kiihl- und Verbrennungsluft ungehindert angesaugt werden
kann.

m  Achten Sie auf ungehinderten Abgasabzug.

= Nur bei guten Licht- und Sichtverhaltnissen arbeiten!

m  Bei Funktionsstorungen an Steuerelementen die Schneefrase sofort anhalten und
Motor abstellen. Stérungen umgehend beseitigen lassen.
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8.4 Schneefrase fahren

A WARNUNG

Gefahr von schweren Quetschungen oder Knochenbriichen.

Bei Arbeiten an Steigungen oder Geféllen stets bergseitig gehen. Der Bediener darf nie in
Fallrichtung stehen. Weiters auf etwaige Hindernisse beim Riickwartsfahren achten!
Immer auf sicheren Stand achten!

Motor starten wie in der Betriebsanleitung beschrieben.
Auswurfkanal (4) in die gewlinschte Stellung bringen.

Mittels Druckknopf Hohenverstellung (16) die
gewinschte Frashohe einstellen. Druckknopf gedriickt
halten und mittels Druck auf die Fihrungsgriffe die
Maschine anheben oder senken.

Ist die richtige Frashéhe gefunden Druckknopf I6sen.

< [EZNETD 4.  Hebel Fahrgeschwindigkeit (13) in den gewlinschten
Richtung und Geschwindigkeit setzen.

@ ‘&r 5. Fahrantriebskupplung (14) am linken Handgriff driicken
o und festhalten.
Fur das Auskuppeln den Hebel vollstandig l16sen.
% 6. Frasantriebskupplung (15) am rechten Handgriff
é '&" drticken und halten um die Drehung der
N Forderschnecke einzuleiten. Um den Antrieb zu

g trennen, den Hebel vollstandig I6sen.

Niedrige Fahrstufe zum Rdumen von tiefen oder nassen Schnee verwenden. Héhere Fahrstufe
zum Fahren und Raumen von leichten Schnee verwenden. Es wird empfohlen, die Schneefrdase
bei geringer Geschwindigkeit zu verwenden, bis Sie mit der Bedienung des Geréts vertraut sind.

Die Schneefrése ist mit einer Sicherheitsschaltung ausgestattet. Die Férderschnecke und das
Gerét werden deaktiviert, sobald Sie die Hebel vollstdndig freigeben.
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Die Maschine stoppt beim Loslassen der Bedienhebel.

8.5 Schneefrdse anhalten

8.6 Steuerung des Schneeauswurfs
Damit der Schnee zu einer Seite geraumt wird, kann der Auswurfkanal (4) elektrisch

geschwenkt werden. Durch den Schalter / Auswurfkanalverst.(18), Iasst sich der Auswurfkanal
(4) nach links oder rechts drehen.

Die Auswurfweite /-héhe des Schnees wird vorwiegend durch die Position der Auswurfklappe
bestimmt. Den gewtiinschten Winkel fir die Auswurfklappe mit dem Hebel Auswurfklappe (12)
an der Bedienungskonsole wahlen und einrasten.

8.7 Schiirfleiste und Gleitkufen
Mittels Gleitkufen ist es moglich, Schurfleiste (9) hdher oder tiefer zu positionieren.

Bei glatten Oberflachen wie Asphalt oder Beton sollte die Schiirfleiste Uber den Boden streifen.
Auf unebenen Boden wie Gerdll oder Kies sollte die Schurfleiste hoch genug eingestellt werden.
Eine zu tiefe Einstellung fiihrt zu einer Uberlastung der Antriebe und zu einem unnétigen
Verschleil der Schirfleiste, ohne dass ein besseres Raumergebnis erzielt wird.

1. Maschine mittels Druckknopf Hohenverstellung (16) nach hinten kippen.

2. Schrfleiste muss parallel zur Bodenoberflache liegen.

3. Muttern der Gleitkufen I6sen (siehe Abbildung unten) und die Gleitkufen auf die Oberflache
absenken.

4.  Muttern wieder festziehen und darauf achten, dass die Gleitkufen gleichmaRig eingestelit
und parallel zur Oberflache liegen. Falls notwendig nachjustieren.

Sobald die Schirfleiste abgenutzt oder beschadigt ist, muss diese ausgetauscht werden.

1. Maschine mittels Druckknopf Héhenverstellung (16)
nach hinten kippen.

2. Schrauben und Muttern entfernen.

3. Schurfleiste austauschen.
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8.8 Differenzialsperre

Um die Schneefrase beim Schieben leichter zu wenden, kann die Kette mit Hilfe der
Antriebssperre ausgekuppelt werden.

Dricken um

‘ nach links zu pooT oo
J m drehen

( Dricken um ___~
k nach rechts zu

drehen

1. Um die Antriebssperre zu entkuppeln, roten Hebel einfach nach oben zum Handgriff
ziehen.
2. Um die Antriebssperre einzukuppeln, den Hebel wieder loslassen.

Aktivieren Sie den roten Hebel bevor die Maschine gewendet wird (lllustration A).
Beim Schneerdumen mit der vollen Breite der Férderschnecke beide Réder einkuppeln
(lllustration B).

8.9 Arbeitsende oder Pausen

Bei der Benutzung der Schneefrase konnen Schneeverklumpungen im und am Gehause des
Starterseils und an den Bedienelementen des Motors auftreten. Vereisungen verhindern Sie wie
folgt:

1. Nach Durchlaufen des letzten Raumvorganges den Motor noch 1 bis 2 Minuten mit
Leerlaufdrehzahl ohne Last laufen lassen, damit Schnee und Eis vom Motor weg
schmelzen.

2. Motor ausschalten, Kraftstoffventil schlieRen, Zindschlissel abziehen.

3. Schnee und Eis von der Schneefrase abbrsten.

4. Schneefrase sorgfaltig trocknen, damit sie fur den nachsten Einsatz bereit ist.
5. Beim Verlassen das Gerat gegen Wegrollen und unbefugtes Benutzen sichern.
Achtung!

Solange der Motor noch in Betrieb ist, Gerat niemals unbeaufsichtigt lassen!
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8.10 Ausputzwerkzeug (Reinigungs-Tool

A WARNUNG

Der Kontakt von Hianden mit dem Rotor in der Auswurfrinne ist die haufigste Ursache fiir
Verletzungen mit der Schneefriase. Niemals die Auswurfrinne der Férderschnecke mit den
Handen frei raumen.

Alle Bedienelemente in Neutralstellung oder Leerlaufstellung schalten.

Motor abschalten.

Zundschllssel entfernen.

Warten, bis alle sich drehenden Teile zum Stillstand gekommen sind.

Zundkabel trennen.

AusschlieRlich das Ausputzwerkzeug verwenden, um Fremdobjekte zu entfernen bzw. die
Auswurfrinne oder Férderschnecke zu reinigen.

2

8.11 Reinigen der Schneefrase
Nach jedem Arbeitseinsatz muss die Schneefrase auf3erlich gereinigt werden. Dies gilt

insbesondere flr die Ketten, Forderschnecke und Auswurfrinne.

Nach Durchlaufen des letzten RGumvorganges den Motor noch 1 bis 2 Minuten mit
Leerlaufdrehzahl ohne Last laufen lassen, damit Schnee und Eis vom Motor weg schmelzen.

Schneefrase trocknen lassen.
Dreh- und Gelenkpunkte sowie auch die Bowdenziige durch Ole abschmieren.

Handgriffe, Bedienelemente und Motor durfen nicht mit dem Hochdruckreiniger gereinigt
werden. Verwenden Sie in diesem Bereich zur Reinigung maximal ein feuchtes Tuch.

AVORSICHT

Elektrikschaden!

Gefahr von elektrischem Kurzschluss im Motor durch Arbeiten mit Wasser oder mit dem
Hochdruckreiniger. Niemals mit Wasser oder dem Hochdruckreiniger am Motor arbeiten.

32



WART

9. WARTUNG

9.1 Allgemeine Hinweise
Alle Personen, die an der Schneefrase Wartungsarbeiten ausfihren, missen technisch

qualifiziert und entsprechend geschult sein. Sie missen alle Gefahren und Risiken im
Zusammenhang mit dem Gerat kennen. Weiterfihrende Arbeiten, die nicht in dieser
Betriebsanleitung beschrieben sind, dirfen ausschlie3lich durch eine qualifizierte Fachwerkstatt
ausgefihrt werden.

Die Schneefrase ist so ausgelegt, dass die erforderlichen Wartungsarbeiten auf ein Mindestmaf}
reduziert sind - siehe Wartungsplan, Abschnitt 10.2. Es genugt, wenn Sie in regelmafRigen
Abstanden eine Sichtkontrolle durchfiihren. Auch sollten Sie stets auf auRergewdhnliche
Gerausche oder Fehlfunktionen der Schneefrase achten.

A WARNUNG

UnsachgemaRe Wartung oder Nichtbeachtung bzw. Nichtbehebung eines Problems kann
wahrend des Betriebes zu einer Gefahrenquelle werden. Betreiben Sie nur regelméaBig
und richtig gewartete Maschinen. So kénnen Sie davon ausgehen, dass Sie Ihr Gerit
sicher, wirtschaftlich und stérungsfrei betreiben. Und das fiir lange Zeit.

m  Vor Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten am Gerat immer den Gashebel auf
STOP stellen, Zindschlissel entfernen und Ziindkerze abziehen. Ein unbeabsichtigtes
Starten wird dadurch verhindert.

m  Die Maschine ist im Arbeitseinsatz Vibrationen ausgesetzt. Daher missen nach einigen
Stunden immer alle Schraubverbindungen auf festen Sitz Gberpriift werden.

m  Die Maschine nicht in laufendem Zustand reinigen, warten, einstellen oder reparieren.
Bewegliche Teile kdnnen schwere Verletzungen verursachen.

m  Niemals Gerat ohne Luftfilter laufen lassen.

m  Kein Benzin oder andere entflammbare L6sungsmittel zum Reinigen von Maschinenteile
verwenden. Dampfe von Kraftstoffen und Losungsmittel kénnen explodieren.

] In der Nahe des Auspufftopfes kein Papier, Pappe oder dhnliches Material stapeln. Durch
den heiften Auspufftopf kann ein Brandherd entstehen.

m  Immer nach Reparatur- und Wartungsarbeiten die Schutz- und Sicherheitsausriistung
wieder am Gerat anbringen.

m  Immer auf den betriebssicheren Zustand der Schneefrése achten, insbesondere das

Kraftstoffsystem auf Dichtigkeit Gberprifen.

Immer den Tankverschluss regelmaRig auf Dichtheit Gberprifen.

Die Aufkleber an der Maschine warnen vor Gefahren. Die Maschine immer sauber halten

und gegebenenfalls beschadigte Aufkleber ersetzen.

A WARNUNG

HeiRe Oberflachen.

der Auspufftopf oder die Kiihlrippen des Motors.

m Warten Sie bis sich der Motor abgekiihlt hat, bevor Sie Arbeiten am
Motor ausfiihren.

Verwenden Sie fir Wartungs- und Servicearbeiten ausschlief3lich Original-Ersatzteile.

@ = Am Motor befinden sich Teile mit heiBen Oberflachen, zum Beispiel

33



9.2 Wartungsplan

Diese Maschinen- und Motorwartungstabelle bitte einhalten! Weitere Informationen entnehmen

WARTU

Sie bitte aus dem mitgelieferten Motorenhandbuch.

Intervall Tatigkeit Bemerkung Beschreibung
vor nach den ersten 20

Olstand (iberpriifen Betriebsstunden (BT- s. Abschnitt 10.3/10.4
Gebrauch .

Std.) Motordl wechseln

vor Generelle Sichtinspektion und

ob alle Befestigungselemente ganze Maschine s. Abschnitt 8.3
Gebrauch .

angezogen sind.
vor . ) .
Gebrauch Kettenspannung priifen monatlich s. Abschnitt 10.7
6 BT-Std. Antriebsgestange prifen
10 BT-Std. Schneefrase komplett abschmieren
25 BT-Std. Getriebewelle schmieren mind. 1x pro Saison
25 BT-Std. Scherbolzenschaft eindlen mind. 1x pro Saison
50 BT-Std. Keilriemen Gberpriifen
100 BT-Std. | Motordl wechseln oder alle 6 Monate s. Abschnitt 10.4
100 BT-Std. | Zundkerze prifen oder alle 6 Monate
Jahrlich Zindkerze austauschen

9.3 Priifen und Nachfiillen des Motoréls

A WARNUNG

HeiRe Oberflachen.

3

i

¢ Am Motor befinden sich Teile mit heiRen Oberflichen, zum Beispiel

der Auspufftopf oder die Kiihlrippen des Motors.

Motor ausfiihren.

Vor der ersten Inbetriebnahme muss Motorené! aufgefiillt werden! Fehlerhafte Olfiillung kann
zu irreparablen Schéaden des Motors fiihren. In diesem Fall distanzieren sich Verkéufer sowie

Hersteller von jeglichen Garantieleistungen.

Offiillmenge: 1,10 Liter
Olsorte: SAE 5W-30 oder 10W-30

¢ Warten Sie bis sich der Motor abgekiihlt hat, bevor Sie Arbeiten am




WART
Olstand priifen

1. Warten Sie nach dem Abschalten des Motors mindestens 5 Minuten bevor Sie den Olstand
prifen.

2. Der Olpeilstab (15) befindet sich oben am Motor am Oleinfiilldeckel.

3. Kontrollieren Sie mit Hilfe des Olpeilstabes den Olstand.

4. Der Olstand sollte oben an der Voll-Marke am Peilstand stehen.

Sollte der Olstand unter der Markierung sein, so muss unbedingt sofort Ol nachgefiillt werden.
Eine ausfiihrliche Beschreibung entnehmen Sie bitte aus dem mitgelieferten Motorenhandbuch.

L

Olpeilstab Olablassschraube Olpeilstab

Ein niedriger Olstand kann Motorschéden verursachen. In diesem Fall distanzieren sich
Verkéufer, sowie Hersteller von jeglichen Garantieleistungen.

Ol nachfiillen
5. Wenn der Olstand zu niedrig ist, Ol langsam in die Motoréleinfiilléffnung gieRen. Nicht
tiberfiillen!

6. Fillen Sie das Ol gemaR Beschreibung des beiliegenden Motorhandbuchs nach. Beachten
sie die Olspezifikationen des Motorenherstellers.

Cllablas\sschrau be Dichitung

9.4 Ablassen von Betriebsmittel
ACHTUNG! Umweltschaden.

: Betriebsstoffe und mit Betriebsstoffen
q kontaminierte Teile diirfen nicht in die
> . X
&/ Trinkwasserversorgung. Entsorgen sie
die Betriebsstoffe als Sondermiill, selbst
wenn es sich nur um geringe Mengen handelt.

1.  Stellen Sie eine ausreichend grolRe Plastikwanne unter die Ablass6ffnung, um das gesamte
Motordl aufzufangen.

2. Offnen Sie die Olablassschraube am Motor und warten Sie bis kein Ol mehr ablauft.

3. Entsorgen Sie das Motordl gemaf den ortlichen Bestimmungen.
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9.5 Kettenspannung priifen / einstellen
Bei Arbeiten an den Ketten ist darauf zu achten, dass die Schneefrase aufgebockt und gegen

Wegrollen gesichert ist. Reparaturarbeiten an den Ketten dirfen nur von Fachkraften und mit
geeignetem Montagewerkzeug durchgefihrt werden.

Eine richtig gespannte Kette kann man zwischen 11-16mm in der Mitte der Kette nach unten
drticken. Hierzu wie auf dem Bild unten die Kettenspannung priifen.

Sollte diese zu fest oder locker sitzen, muss diese wie im Bild unten rechts nachgestellt werden.
Kontermutter 16sen, mittels Einstellmutter einstellen und wieder mit Kontermutter fixieren (21,5Nm).

Einstellbolzen

(11-16 mm)

Kette

Einstellmutter Kontermutter

9.6 Bowdenzug einstellen

Bowdenzilige auf Gangigkeit prifen. Die Betatigungshebel missen durch die Federn am unteren
Ende der Bowdenzuge sicher ausgeschaltet werden. Eine erforderliche Nachstellung der
Bowdenziige sollte an den Stellschrauben am Griffende erfolgen.

9.7 Scherbolzen austauschen

Mit Scherbolzen und Sicherungsmuttern wird die Schnecke auf der Antriebswelle befestigt.
Die Bolzen sind so konstruiert, dass sie brechen (abscheren) wenn die Schnecke auf feste
Fremdkorper tit. Schéaden werden somit am Gerat vermieden.

1. Abgescherten Bolzen, Mutter entfernen.
2.  Stellen reinigen und abschmieren.
3. Neue Scherbolzen und Sicherungsmutter montieren.

9.8 Lagerung
Lagerung der Schneefrase fir einen Monat oder langer.

Schnee, Schmutz und Ablagerungen griindlich von Motor und Gerat entfernen.
Schmierstellen abschmieren und Schneefrase 1-2 Minuten laufen lassen.

Den Kraftstofftank entleeren. Dabei den Motor laufen lassen, bis der Kraftstoff ausgeht.
Luftfilter sdubern oder bei starker Verschmutzung bzw. Beschadigung ersetzen.

Schneefrase und Chassis mit Korrosionsschutzdl einspriihen.

Das Gerat und Motor zum Schutz vor Staub abdecken und an einem trockenen sauberen Ort,
fur Kinder unzuganglich, lagern. Gerat gegen Wegrollen und unbefugtes Benutzen sichern
(Unterlegkeil). Die Schneefrase darf nicht im Freien aufbewahrt werden.
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10. FEHLERBEHEBUNG

Storung

Ursache

Abhilfe

Motor I&sst sich nicht starten.

Kraftstoffventil geschlossen.

Ventil in OFF Position stellen.

Kein Kraftstoff.

Kraftstofftank fillen.

Reversierstarter defekt.

Reversierstarter reparieren.

Kein Motordl.

Motordl nachfiillen.

Zindkerze ziindet nicht.

Zindkerze reinigen.

Choke ist AUS bei kaltem Motor.

Choke auf Position EIN setzen.

Motor I&Rt sich schwer starten
oder lauft schlecht.

Zu fettes Kraftstoffgemisch.

Choke in AUS Position setzen.

Vergaser falsch eingestellt.

Einstellung durch Fachhandler
vornehmen lassen.

Fehlerhafte Ziindkerze,
verschmutzt oder falsch
eingestellt.

Zundkerze reinigen, neue
einstellen oder auswechseln.

Foérderschnecke dreht sich durch.

Hebel fiir Frasantrieb nicht
eingekuppelt.

Hebel fur Frasantrieb einkuppeln.

Blockade durch Fremdkérper.

Motor abstellen, Ziindschliissel
herausziehen, Ziindkerzenkabel
trennen. Forderschnecke mit
dem Ausputzwerkzeug reinigen.

Antriebsriemen rutscht oder ist
gerissen.

Antriebsriemen tberprifen und
gegebenenfalls auswechseln.

Gebrochene Scherbolzen.

Scherbolzen ersetzen.

Foérderschnecke stoppt nicht,
wenn der Hebel freigegeben
wird.

Kupplungsstange zu fest
gespannt oder verbogen.

Stange I6sen oder ersetzen.

Antriebsriemen oder
Riemenfiihrung ist nicht richtig
eingestellt.

Antriebsriemen bzw.
Riemenfiihrung einstellen.

Schneefrase stoppt nicht, wenn
der Fahrantrieb ausgekuppelt
wird.

Seilzug zu fest gespannt.

Seilzug einstellen

Auswurfrinne dreht sich schwer.

Schlecht geschmierte
Verzahnung.

Bei Bedarf 6len oder schmieren.

Schirfleiste reinigt nicht richtig.

Hohe der Schiirfleiste falsch
eingestellt.

Gleitkufen richtig einstellen.

Sollten diese MaRnahmen den Fehler nicht beseitigen oder Fehler auftreten, die hier nicht
angefihrt sind, dann lassen Sie lhr Gerat von einem Fachmann prifen.
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11. TECHNISCHE DATEN

Modell

SFK-80H

Antriebsmotor

LONCIN LC190FDS
4-Takt OHV-Motor

Motorleistung

9,0 KW (15 PS*)
(bei 3.600 1/min)

Hubraum 420 cm?®

Kraftlibertragung stufenlos, vor- und rlickwarts

Start tiber Reversier- oder E-Starter mit Batterie
Einzugshohe 530 mm

Raumbreite 764 mm

Auswurfkanal elektrisch verstellbar

Waurfweite und -Hoéhe

einstellbar durch Auswurfklappe bis 15m

Antrieb hydrostatisches Raupenlaufwerk
Beheizte Handgriffe ja

Garantierter 105 dB(A)

Schallleistungspegel LWA

Eigengewicht 135 kg

Betriebsmittel

Motordl SAE 5W-30 oder 10W-30

Kraftstoff Benzin unverbleit ROZ91 oder héher

Die angegebenen Werte sind Emissionswerte und missen damit nicht zugleich auch sichere
Arbeitsplatzwerte darstellen. Obwohl es eine Korrelation zwischen Emissions- und Immissionspegeln gibt,
kann daraus nicht zuverlassig abgeleitet werden, ob zusatzliche VorsichtsmaRnahmen notwendig sind
oder nicht. Faktoren, welche den aktuellen am Arbeitsplatz vorhandenen Immissionspegel beeinflussen,
beinhalten die Eigenart des Arbeitsraumes, andere Gerduschquellen, z.B. die Zahl der Maschinen und
anderer benachbarter Arbeitsvorgénge. Die zulassigen Arbeitsplatzwerte kdnnen ebenso von Land zu
Land variieren. Diese Information soll jedoch den Anwender befahigen, eine bessere Abschatzung von
Geféhrdung und Risiko vorzunehmen.

Die technischen Daten galten zum Zeitpunkt der Drucklegung und kénnen ohne vorherige
Ankiindigung geéndert werden.

* Die tatsachliche Leistung im Dauerbetrieb ist aufgrund von Betriebsbeschrankungen und
Umwelteinflissen wahrscheinlich geringer.
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12. GEWAHRLEISTUNG / GARANTIE / KUNDENDIENST

GEWAHRLEISTUNG

Auf das Gerat wird die gesetzliche Gewahrleistungsfrist gegeben. Auftretende Mangel, die nachweisbar auf
Material- oder Montagefehler zurlickzufiihren sind, missen unverziglich dem Verkaufer angezeigt werden.
Der Nachweis liber den Erwerb des Gerats muss bei Inanspruchnahme der Gewahrleistung durch Vorlage
von Rechnung und Kassenbon erbracht werden.

Die Gewahrleistung ist ausgeschlossen, hinsichtlich der Teile, wenn Mangel durch natirlichen Verschleil3,
Temperatur-, Witterungseinfliisse, sowie durch Defekte, infolge fahrlassiger Montage, mangelhaften
Anschlusses, falschem Treibstoff/Treibstoffmixtur, Aufstellung, Bedienung, Wartung, Schmierung oder Gewalt
entstanden ist.

Weiterhin wird fiir Schaden durch ungeeignete, missbrauchliche Verwendung der Maschine, wie z.B.
unsachgemale Anderungen oder eigenverantwortliche Instandsetzungsarbeiten des Eigentiimers oder von
Dritten, aber auch bei vorsatzlicher Uberlastung der Maschine, keinerlei Gewahrleistung iibernommen.
Verschleilteile mit eingeschrankter Lebensdauer (z.B. Keilriemen, Kupplung, Gasseilzug, Ziindkerze,
Luftfilter, Batterie, Klingen, Schlauche, Rader, Werkzeuge und andere Hilfsmittel) sowie alle Einstell- und
Justierarbeiten sind von der Gewahrleistung ausgeschlossen.

GARANTIE

LUMAG garantiert einwandfreie Qualitat und Gbernimmt, unbeschadet der gesetzlichen Gewahrleistung,

im Fall von Material- oder Herstellungsfehlern Garantie. Die Garantie fiir LUMAG-Produkte betragt bei
ausschlief3lich privater Nutzung 24 Monate, bei gewerblichem bzw. beruflichem Einsatz oder Gebrauch bzw.
bei Vermietung; 12 Monate ab Auslieferungsdatum.

Garantieleistungsanspriiche sind durch den Kaufer stets mittels Original-Kaufbeleg nachzuweisen. Dieser
ist dem Garantieantrag in Kopie beizufiigen. Kauferadresse und Maschinen-Typ miissen bei beruflicher bzw.
gewerblicher Nutzung eindeutig erkennbar sein. Ohne den Original-Kaufbeleg kdnnen wir die Reparatur nur
gegen Berechnung ausfiihren.

Bitte senden Sie keine Gerate zu uns zuriick, ohne einer SERVICENUMMER, die Sie von unserer Service-
Abteilung bekommen haben. Erhalten wir Gerate unaufgefordert, kdnnen wir diese nicht annehmen und
bearbeiten. Fir die Anforderung einer SERVICENUMMER kontaktieren Sie bitte unser Service-Team unter:
info@lumag-maschinen.de

Bitte beschriften Sie den Versandkarton deutlich mit der SERVICENUMMER, um eine schnelle Zuordnung zu
gewahrleisten.

Garantiearbeiten werden ausschlieBlich durch unsere LUMAG Service-Werkstatt ausgefihrt. Auftretende
Mangel innerhalb der Garantiezeit durch Material- oder Herstellungsfehler sind, sofern sie trotz sachgemager
Bedienung und Pflege des Gerats entstanden sind, durch eine Nachbesserung zu beseitigen. Hierbei
behalten wir uns das Recht auf eine zweimalige Nachbesserung, bei gleichem Fehler, vor. Schlagt eine
Nachbesserung fehl oder ist diese unmdglich, kann das Gerat gegen ein gleichwertiges Gerat getauscht
werden. Ist auch der Austausch erfolglos oder unméglich, besteht die Mdglichkeit der Wandlung.

Normaler Verschlei, natirliche Alterung, unsachgemafie Nutzung, sowie Reinigungs-, Pflege- und
Einstellarbeiten unterliegen generell nicht der Garantie (z.B. Schneidvorrichtung, Luft- und Kraftstofffilter,
Zundkerze und Reversierstarter, Antriebsriemen und dgl.). Betriebs- und Nutzungsbedingt unterliegen einige
Bauteile, auch bei bestimmungsgeméafRen Gebrauch, einem normalen Verschlei und miissen gegebenenfalls
rechtzeitig ersetzt werden.

KUNDENDIENST
Bei technischen Fragen, Informationen zu unseren Produkten und fir Ersatzteilbestellungen steht lhnen unser
Service-Team wie folgt zur Verfligung:

Servicezeit: Montag bis Donnerstag von 7.30 - 12 Uhr und 13 - 17 Uhr,
Freitag von 7.30 - 12.30 Uhr

Telefon: +49 /8571 / 92 556-0

Fax: +49 /8571 /92 556-19

E-Mail: info@lumag-maschinen.de
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13. EG-KONFORMITATSERKLARUNG

Gemal den Bestimmungen der EG-Richtlinien

— Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
— Elektromagnetische Vertraglichkeit 2014/30/EU
— Outdoor Richtlinie 2000/14/EG

erklart die Firma:

LUMAG GmbH
Rudolf-Diesel-Strale 1a

D-84375 Kirchdorf/Inn

Telefon: +49 / (0)8571 / 92 556-0
Fax: +49 / (0)8571 /92 556-19

dass das Produkt

Bezeichnung: Schneefrase
Typenbezeichnung: SFK-80H

den wesentlichen Schutzanforderungen der oben genannten EG-Richtlinien entspricht.
Die Konformitat basiert auf nachfolgend genannten Normen:

EN ISO 12100:2010

Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsitze - Risikobeurteilung und Risikominderung

EN ISO 14982:2009

Land- und forstwirtschaftliche Maschinen - Elektromagnetische Vertraglichkeit - Priifverfahren und Bewertungskriterien

EN ISO 3744:1995

Akustik - Bestimmung der Schalleistungspegel von Gerduschquellen aus Schalldruckmessungen - Hiillflichenverfahren der
Genauigkeitsklasse 2 fiir ein im wesentlichen freies Schallfeld iiber einer reflektierenden Ebene

Bevollmachtigter fir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: Christopher WeilRenhorner
Die Konformitatserklarung bezieht sich nur auf die Maschine in dem Zustand, in dem sie in Verkehr

gebracht wurde; vom Endnutzer nachtraglich angebrachte Teile und/oder nachtraglich vorgenommene
Eingriffe bleiben unberiicksichtigt.

Kirchdorf, 31.08.2020 Manfred Weiltenhorner, Geschaftsflihrer /
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Ort/Datum Inverkehrbringer, Bevollmachtigter Unterschrift



Notizen:










LUMAG GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 1a
D-84375 Kirchdorf a.lnn

Telefon:
Fax:
eMail:
Internet:

+49 8571/92556-0

+49 8571/92556-19
info@lumag-maschinen.de
www.lumag-maschinen.de

Anderungen vorbehalten!

Version SFR80H (11.20 D)

/lumag.germany

9

/LumagMaschinen

@ /+LumagMaschinen



